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Industrijski telefon opremljen za rad u najtežim vremenskim uslovima 

 

Industrijski telefon – TAS21 AD 
 

 
                                                          

 
 

Opis uređaja: Uređaj je predviđen za rad u teškim ambijentalnim uslovima sa najboljom funkcionalnom 
zaštitom u oblasti industrije. Telefon je otporan na morsku vodu, kiseline, baze i maziva. 
Kućište je hermetički zatvoreno i primenjen je visok stepen zaštite prilikom izrade, dok je 
tastatura izrađena od ne rđajućeg čelika sa zaštitom od visokog opterećenja tako da štiti i 
unutrašnje delove telefona. Kabal slušalice je oklopljen crevom od čelika kako bi izgržao 
visoko opterećenje istegljivosti. Od samog početka naš industrijski telefon je jednostavnog 
korisničkog interfejsa,  prilagodljivog menija upravljanja. Pod svim okolnostima i u svim 
situacijama, čak i kada koristite radne rukavice lako je upravljati uređajem.  
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Glavne tehničke karakteristike: 
 
 

 Omogućava rad u teškim ambijentalnim uslovima 
 Najbolja funkcionalna zaštita u oblasti industrije 
 Otporan na morsku vodu, kiseline, baze i maziva, ulja i prašinu, udare ... 
 Troredni alfanumerički displej 
 Impulsno i tonsko biranje 
 Mogućnost  hansfree  operacije 
 Dugmad presvučena nerđajućim čelikom (V4A) sa zaštitom od leda  
 Dodatna oprema: naglavni komplet, dodatna slišalica, spoljni zvučnik 
 Signalizacija zvonjenja prikazom ikonice zvona na ekranu 
 Mogućnost podešavanja tona zvona, 10 melodija 
 Imenik za 50 unosa brojeva telefona 
 Meni na 5 svetskih jezika 
 Mikrofon sa elektro-staniol folijom  

 
 
 
 
 
Tehničke karakteristike: 
 

MODEL  TAS21AD 

Linijski napon od 24 VDC do 66 VDC 
Linijska struja od 15 mA do 100 mA (DC) 

Struja zvona od 24 VAC do 90 VAC (na 21 do 54 Hz frekfenciji) 
od 30 VAC do 90 VAC (na 16.6 do 54 Hz frekfenciji) 

Otpor zvona 6 KΩ na 25 Hz  
4 KΩ na 50 Hz 

W-provodnik Konekcija za spoljašnji zvučnik 
Materijal kućišta Staklo-fiber-armirani polyester 
Dimenzije  266 x 227 x 135 mm 
Težina 5,5 Kg 
Displej 78 x 26 mm 
Jačina zvona 95 dB 
Jačina zvuka 7 koraka od 0 do 12 dB 
Potiskivanje buke > 3 dB 
Radna temperature -25 °C do +60 °C  
Stepen zaštite IP66 prema EN60529 
Zaštita od udara IK09 prema EN50102 
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Izgled i dimenzije bočnih strana industrijskog telefona: 
 

Industrijski telefon montiran u teġkoj industriji��
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Dodatna oprema: Slušalica za drugo uvo 
 
 

 

Slušalica za drugo uvo - TAS5113 

 

                                                          
 

 
Opis dodatne opreme: Korišćenje dodatne slušalice za drugo uvo omogućeno je spajanjem slušalice na 

industrijski telefonki uređaj.Ona omogućava drugoj osobi da sluša telefonski 
razgovor. Osim toga može se iskoristiti kako bi se smanjio znatan poremećaj od 
ambijentalne buke. Dodatna slušalica postaje automatski aktivna kada podignete 
glavnu slušalicu industrijskog telefona i gasi se kada je spustite. Takođe nivo i jačina 
zvuka se menja na tastaturi telefona simultano kako za glavnu tako i za dodatnu 
slušalicu, ali se za dodatnu slušalicu može i posebno menjati korišćenjem opcije u 
meniju „Settings / Handset Volume“. Kada se vremenom dodatna slušalica zaprlja, 
jednostavno je očistite parčetom vlažne tkanine, nikad ne koristite grube objekte za 
čišćenje. 
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Glavne tehničke karakteristike i delovi: 
 
 

 Dodatna slišalica sa dinamičkim prijemnikom 
 Spiralni kabal sa specijalnim konektorom za industrijski telefon 
 Držač i vijak za kačenje dodatne slušalice na zid 
 Omogućava slušanje razgovora za dodatnu osobu 
 Omogućava smanjenje prisutne buke u toku razgovora 

 
 
 
 
 
Tehničke karakteristike: 
 

MODEL  TAS5113 

Spajajući provodnik Spiralni sa 2 žice 
Materijal kućišta Poliuretan - elasstični 
Dimenzije  100 x 68 x 50 mm 
Težina 0.2 Kg 
Radna temperature -20 °C do +60 °C 
Stepen zaštite IP54 
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Dodatna oprema: Naglavne slušalice TAS5570 
 
 

 

Naglavne slušalice– TAS 5570 

 

                                                          
 

 
Opis dodatne opreme: Ove naglavne slušalice i opremu moguće je priključiti na industrijski telefon TAS 21 

AD. Omogućavaju jasnu komunikaciju i u područjima velike buke. Ove slušalice štite 
sagovornika u područjima gde jak proizvod buke može dovesti do oštećenja sluha. 
Posredstvom mikrofona omogućava telefonsku komunikaciju kada su vam 
neophodne obe ruke u radu.  Priključivanje slušalica na telefon je jako jednostavno i 
aktivni mod prelaska sa ručne na naglavne slušalice je automatski gde niste u 
mogućnošću da koristite handsfree opciju kada su one priključene. Održavanje i 
čišćenje slušalica se vrši fiber tkaninom kako ne bi ostetili mikrofon ili zvučnike, 
nikada ne koristite grube objekte za čišćenje. 
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Dimenzije i način povezivanja slušalice: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Glavne tehničke karakteristike i delovi: 
 

 Naglavna slišalica sa dinamičkim prijemnikom 
 Mikrofon sa električnim delom za kompenzaciju buke i pokretnim drzačem 
 Spiralni kabal sa specijalnim konektorom za industrijski telefon 
 Dodatni kabal za produženje 
 Držač i vijak za kačenje naglavne slušalice na zid 
 Omogućava razgovor kada su vam potreben obe ruke u radu 
 Omogućava smanjenje prisutne buke u toku razgovora 

 
 
 
 
Tehničke karakteristike: 
 

MODEL  TAS5570 

Spajajući provodnik Spiralni sa 2 žice 
Dužina kabla 800 mm 
Dužina dodatnog kabla 14 m 
Materijal kućišta Poliuretan  
Težina 0.4 Kg 
Radna temperature -10°C to +55°C 
Stepen zaštite IP54 
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Dodatna oprema: Zvučnik (megafon) TAS5802-1 
 
 
 
 
 

 

Sirena – TAS 5570 

 

                                                          
 

 
Opis dodatne opreme: Megafon se može priključiti na industrijski telefon TAS 21 AD. Megafon omogućava 

glasno prenošenje zvuka zvona i prilikom prijema signala u operativnom režimu 
rada „otvoreno slušanje“ i  „handsfee“ opcije. Uključivanje megafona se vši u meniju 
„Settings/Ext. Speaker“.  Sa +/- opcijama na telefonu možete podešavati jačinu 
zvuka koji će prenositi megafon. 
Održavanje i čišćenje sirene vrši se fiber tkaninom kako ne bi ostetili centralni deo 
zvučnika, nikada ne koristite grube objekte za čišćenje. 
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Glavne tehničke karakteristike i delovi: 
 

 Dinamička sirena u plastičnom kućištu 
 Glatki kabal sa specijalnim konektorom za industrijski telefon 
 Dodatni kabal za produženje 
 Držač i vijak za kačenje naglavne slušalice na zid 
 Omogućava razgovor kada su vam potreben obe ruke u radu 
 Omogućava smanjenje prisutne buke u toku razgovora 

 
 
 
 
 
Tehničke karakteristike: 
 

MODEL  TAS5802-1 

Snaga  300 mW 
Jačina zvona  93 dB na 1 metru 
Otpor 45 Ω 
Ostvoreno slušanje/handsfree 81 dB 
Materijal kućišta PVC 
Dimenzije  153 x 185 x 193 mm 
Težina 1.1 Kg 
Radna temperature -25°C to +60°C 
Stepen zaštite IP54 

 
 


