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	VIKING 1600A

	Uputstvo za programiranje interfona za lift
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A. Pristupanje programskom režimu

1600A serija može se programirati putem bilo koje analogne telefonkse linije, PABX/KSU centrale ili DLE-200B simulatora.

1. Korišćenje sigurnosnog koda
	Korak 1.
	Pomerite DIP prekidač broj 2 na poziciju ON.

	Korak 2.
	Sa bilo kog telefona okrenite liniju na koju je priključen 1600A.

	Korak 3.
	Kada uređaj odgovor unesite sigurnosi kod 845464, itrebali bi ste da čujete dvostruki pisak.


2. Bez upotrebe sigurnosnog koda
	Korak 1.
	Pomerite DIP prekidač broj 2 na poziciju ON.

	Korak 2.
	Pomerite DIP prekidač broj 3 na poziciju OFF.

	Korak 3.
	Sa telefona pozovite liniju na koju je priključen uređaj.

	Korak 4.
	Kada 1600A odgovori na poziv čućete dvostruki pisak i uređaj će automatski preći u programski režim.

	Korak 5.
	Kada završite programiranje, pomerite DIP prekidač broj 3 na ON poziciju.


B. Sigurnosni kod (memorijska lokacija #19)

Sigurnosni kod omogućava instalateru da programira uređaj sa DIP prekidačem 3 na ON poziciji. Fabrički kod je 845464. Preporučljivo je da taj kod izmenite. Primer: Da promenite kod u broj 123456:
	Korak 1.
	Pristupite programskom režimu kao što je objašnjeno.

	Korak 2.
	Unesite 123456 #19

	Korak 3. 
	Spustite slušalicu.


C. Opcije za brzo programiranje

	Prvi broj za za taster HELP
	0-20 cifara
	Zatim
	#00

	Drugi broj za taster HELP
	0-20 cifara
	Zatim
	#01

	Treći broj za taster HELP
	0-20 cifara
	Zatim
	#02

	Četvrti broj za taster HELP
	0-20 cifara
	Zatim
	#03

	Peti broj za taster HELP
	0-20 cifara
	Zatim
	#05

	Broj centrale
	0-20 cifara
	Zatim
	#06

	Broj centrale
	0-20 cifara
	Zatim
	#07

	Prvi broj za taster INFO
	0-20 cifara
	Zatim
	#08

	Drugi broj za taster INFO
	0-20 cifara
	Zatim
	#09

	Treći broj za taster INFO
	0-20 cifara
	Zatim
	#10

	Glasovno obaveštenje (kod 000210)
	0-20 cifara
	Zatim
	#17

	Opcije biranja i vremenskih odgoda (kod 234111)
	0-20 cifara
	Zatim
	#18

	Sigurnosni kod (fabrički 845464)
	0-20 cifara
	Zatim
	#19

	Identifikacioni broj (fabrički isključen)
	0-20 cifara
	Zatim
	#20

	Identifikacioni broj druge centralne stanice
	0-20 cifara
	Zatim
	#21

	Za dodavanje * bilo gde u stringu
	**
	
	

	Za dodavanje # bilo gde u stringu
	*#
	
	

	Za dodavanje pauze u biranju bilo gde u stringu
	*7
	
	

	Za prebacivanje na pulsno biranje bilo gde u stringu
	*6
	
	

	Za brisanje bilo kog broja
	
	Zatim
	#00-09

	Ton za dijagnostiku (provera mikrofona i zvučnika)
	*0
	
	

	Izlaz iz programskog režima i diskonektovanje
	#7
	
	

	Vraćanje na fabrička podešavanja
	###
	
	


D. Identifikacioni broj

Telefon koji se koristi za hitne pozive šalje identifikacioni broj kako bi se utvrdila lokacija. Da bi primalac poziva video broj potrebno je da pritisne taster *, za pregled broja potreban je DTMF dekoder. Primer: Da bi ste dodelili broj 333 kao identifikacioni potrebno je da unesete: 333#20.

E. Snimanje glasovne poruke
	Korak 1.
	Pozovite 1600A uređaj i pristupite programsko režimu

	Korak 2.
	Unesite *4, i sačekajte ton koji oglašava početak snimanja, imate 16 sek.

	Korak 3.
	Pritisnite bilo koji taster da prekinete snimanje

	Korka 4.
	Unesite *5 da preslušate snimljenu poruku

	Korak 5.
	Ukoliko ne želite da koristite glasovnu poruku, unesite *3 da obrišete.


